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(@ Operating Instruction

LIGHTING FOR EXTREMES

ULTRALIGHT HEADLAMP
ESCORTS LONG-DISTANCE TRIP

500 lumens maximum output

One 1300 mAh li-polymer battery
packor 3AAA

(English) Fenix HLL8RW Headlamp
©® Cree XP-G3 S3 and Everlight 2835 white lights, with lifespan of
50,000 hours.

Uses 1300 mAh Li-polymer battery pack, compatible with 3 AAA
Ni-MH/Alkaline batteries (charging prohibited).

Ultralow standby current 1uA, reduces battery leakage with dry
cellinserted.

Lockout function.

Dual switches for easy and fast operation.

Three spotlight and two floodlight output levels, SOS.
Micro USB charging port, 5V/1A.

Battery level indication.

60° tilt mechanism directs the beam where needed.
P66 rated protection.

Made of quality plastics and aluminum, three times injection
molding process saves O-ring.

2.27"x1.67" x1.46" /57.7x42.3x 3T mm
2.82 0z /80 grams (including battery & headband)
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Operating Instruction

Switches

Spotlight switch: for on/off, mode switching , lockout function and
output selection on spotlight mode.

Floodlight switch: for on/off, mode switching , lockout function
and output selection on floodlight mode.

on/off

Press and hold either of the two switches for 0.5 seconds to turn on
the lamp. Corresponding low output level is selected by default.
Press and hold either of the switch for 0.5 seconds to turn off the
lamp.

Mode Switching

With the lamp switched on, single click either of the two switches to
reach the corresponding mode.

Output Selection

Spotlight mode: Single click the spotlight switch to cycle through
Low—Med—High.

Floodlight mode: Single click the floodlight switch to cycle through
Low—High—S0S.

Lockout Function

Lock: With the lamp switched off, press and hold either of the two
switches, or simultaneously press the two switches for 3 seconds,
the lamp will blink twice to indicate locked status.
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Unlock: With the lamp is locked, simultaneously press the two
switches for 3 seconds, the lamp will be activated with 3 one-
second blinks and activated on Low of floodlight mode.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 3
one-second blinks to indicate locked status.

Intelligent Protection

The lamp will accumulate a lot of heat when used on High output
level for extended periods. The lamp will automatically step down
by a few lumens to reduce temperature.

Operation

Uncover the anti-dust cap and plug the Micro USB side of the
charging cable into the charging port of the lamp. The four
constant-on indicators shows the lamp is fully charged. The normal
charging time is about 2.5 hours with the lamp being switched off.
Note: The headlamp can only be used on Low output when
charging.

Boot-up Battery Level Indication

The indicators will display the the battery status for 3 seconds each
time when the lamp is switched on. With the lamp switched off,
single click either switch to check the battery status, single click
once again the lamp will go out immediately, or without any
operation the status will last for 3 seconds. There will be no
response with the lamp locked.

Four lights on: saturated, 100% - 80%
Three lights on: sufficient, 80% - 60%
Two lights on: poor, 60% - 40%

One light on: critical, 40% - 20%

One light flashes: 20% - 0%

Battery Specifications

Nominal
Voltage

Fenix ARB-LP-1300 | 43x31x10.5mm | 3.7V | Recommended |+/+/

Type Dimensions Usability

Ni-MH Battery A 12V ORI )

J
J

Alkaline Battery AAA 157 oDl )

1. Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-
polymer battery performance.

2. If the lamp will not be used for an extended period, remove the AAA
batteries from the lamp in case of damage by electrolyte leakage.

Technical Parameters

;-A2-20191121
ENRI/ IR 743 B437/225*392mm

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +€ )¢ €

ANSI/PLATO FLL Spotlight Floodlight
High Med Low High Low s0s

' output 500 lumens 130 lumens 30|lumens 30lumens 4lumens 30lumens
o) lLi-polymer 9 hours* 18 hours 70 hours 60 hours 150 hours 120 hours
Runtime IPAIRDEERAAA 6hours* 17 hours 78 hours 48hours 150 hours 96 hours
B Dpistance 85 meters 40 meters 19 meters 12 meters 5meters 12 meters

Intensity 1783 candela 398 candela 78|candela 39 candela 8candela 39 candela
\,/ Impact Resistance 1meter
~¥ Waterproof IP66

Note: The above specifications are the test results given by Fenix through its laby

AAA batteries under the temperature of 212:3°C and humidity of 50% - 80%.
environments and the actual battery used.

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced lev

Battery Replacement

1. Pull battery cover latch that is located between the switches to
open the tail cap.

2. Insert the batteries in accordance with the polarity marks.
3. Replace the tail cap.

Headband Assembly

Notice: The headband is factory assembled by default.

Step 1: Attach the headband to the headlamp as shown (Pic 1), b
first sliding the band down to the bottom of the slots. Then hool
the top edge under the top slot.

Step 2: Adjust the headband by sliding the buckle to required
length.

Usage and Maintenance

© Disassembling the sealed head can cause damage to the
headlamp and will void the warranty.

® Fenix strongly recommends using quality rechargeable Ni-
MH battery, alkaline battery will shorten the runtime with
the lamp switched on high output.

joratory testing using one 1300mAh Li-polymer battery pack and three PAIRDEER
The true performance of this product may vary according to different working

Is due to temperature or protection mechanism in the design.

HL18RW headlamp, ARB-LP1300 Li-polymer battery pack,
headband, charging cable, user manual, warranty card

The headlamp is a high-intensity tht\'nﬁ device capable of causing
eye damage to the user or others. Avoid shining the lamp directly
into anyone's eyes.

© Led Cree XP-G3 S3 et Everlight 2835 lumiére blanche, avec une
durée de vie de 50000 heures.

Utilise batterie Li-Polymére 1300 mAh, compatible avec 3
battedrie)s AAA Ni-MH/Alcaline (rechargement dans la lampe
interdit).

Courant de veille ultra-faible 1uA, réduit les fuites de la batterie
eninsérant une pile seche.

Fonction de verrouillage.
Doubles interrupteurs pour une utilisation simple et rapide.

3 niveaux de puissance en mode faisceau étroit et 2 en mode
faisceau large, mode SOS.

Port rechargement Micro USB, 5V/1A.
Indication niveau batterie.

Mécanisme d'inclinaison a 60 °, dirige le faisceau 13 ou on le
souhaite.

Protection a |'étanchéité IP66.

Fabriquée en plastiques et en aluminium de qualité, le triple
processus de moulage par injection permet d'économiser le joint
torique.

57.7x42.3x37mm/2.27" x 1.67" x 1.46"

]
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80 grams / 2.82 oz (batterie & bandeau inclus)

Interrupteurs

Interrupteur faisceau étroit: pour on/off, commutation du faisceau,
fonction verrouillage et sélection des puissances en mode faisceau
étroit.

Interrupteur faisceau large: pour on/off, commutation du faisceau,
fonction verrouillage et sélection des puissances en mode faisceau
large.

On/off

Pressez l'un des deux interrupteurs durant 0.5 seconde pour
allumer la lampe. Le niveau de puissance Faible est sélectionné par
défaut. Pressez |'un des deux interrupteurs durant 0.5 seconde pour
éteindre la lampe.

Commutation du faisceau

Lampe allumée, cliquez sur l'un des deux interrupteurs pour
changer de type de faisceau.

Sélection du mode de puissance

En mode faisceau étroit: un simple clic sur l'interrupteur faisceau
étroit fait défiler les modes de puissance dans l'ordre
Faible—Moyen—Fort.

En mode faisceau large: un simple clic sur l'interrupteur faisceau
large fait défiler les modes de puissance dans l'ordre
Faible—~>Fort—S0S.

Fonction de verrouillage

Verrouiller: lorsque la lampe est éteinte, pressez |'un des deux
interrupteurs ou les deux, durant 3 secondes, la lampe va clignoter
2 fois pour indiquer son verrouillage.

Déverrouiller: lorsque la lampe est verrouillée, pressez
simultanément les deux interrupteurs durant 3 secondes, la lampe
sera activée aprés 3 clignotements d'une seconde chacun. Elle
s'activera au niveau Faible du faisceau large.

Lorsque la lampe est verrouillée, une pression ou un clic sur les
interrupteurs provoquera 3 clignotements d'une seconde chacun
pour indiquer son verrouillage.

Protection intelligente

La lampe frontale va accumuler une chaleur importante lorsque le
niveau Fort est utilisé durant de longues périodes. La puissance de
la lampe diminuera automatiquement de quelques lumens pour
faire baisser la température.

Rechargement

Procédure

Retirez le cache de protection et connectez le cable USB au port de
rechargement de la lampe.

Les quatre diodes en éclairage continu indiquent que la lampe est
complétement chargée. Le temps normal de rechargement est
d'environ 2 heures 50 lorsque la lampe est éteinte.

Remarque: La lampe frontale ne peut étre utilisée qu'au seul
niveau de puissance Faible lors du rechargement.

Indicateur du niveau de la batterie (

Les indicateurs affichent I'état de la batterie pendant 3 secondes
chaque fois que la lampe est allumée. Lorsque la lampe est éteinte,
un simple clic sur l'un des deux interrupteurs permet de vérifier le
niveau de chargement de la batterie, sans aucune autre opération
l'indication durera 3 secondes, un nouveau clic et la lampe
s'allumera. Il n'y a pas d'indication lorsque le verrouillage de la
lampe est activé.

4 diodes allumées: satisfaisant, 100% - 81%

3 diodes allumées: suffisant, 80% - 61%

2 diodes allumées: faible, 60% - 41%

1 diode allumée: critique, 40% - 21%

1diode clignotante: 20% - 0%

Paramétres techniques

Faisceau étroit Faisceau large
ANSI/PLATOFL1
Fort Moyen Faible Fort Faible sos
' Ppuissance 500 lumens 130 lumens 30{lumens 30 lumens 4lumens 30 lumens
© M|  oheures* 18heures 7qheures 60 heures 150 heures 120 heures
Augonomie[PairdeerAAA 6heures * 17 heures 74 heures 48 heures 150 heures 96 heures
B Porté 85 meters 40 métres 14 métres 12 métres 5metres 12 métres
“© Intensité 1783 candela 398 candela 78|candela 39 candela 8candela 39 candela
Résistance aux N
o/ Rt Imétre
¥ Etanchéité IP66

Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en u|
d'humidité de 509%-80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'envirg

* L'autonomie en mode Turbo incorpore les durées  puissance réduite dues 3 la

Caractéristiques des piles/batteries

Type Dimensions Voltage Emploi

FenixARB-LP-1300| 43x31x105mm [ 3.7V [Recommandé |~/

Utilisable (ne
Pile NiMH A 1| P | v
lampe)

Utilisable (ne

pile alcaline ARA 15V | Pdenr @l |

1. Rechargez tous les quatre mois une lampe stockée pour maintenir une
performance optimale de la batterie Li-Polymére.

2. Si la lampe ne doit pas étre utilisée pendant une période prolongée,
retirez les piles AAA pour éviter d'endommager la lampe en cas de fuite
d'électrolyte.

Remplacement des batteries

1. Tirez sur le loquet du loFement de la batterie, situé entre les
interrupteurs, pour ouvrir celui-ci.

2. \nsé’rez la (les) batterie(s) en respectant les indications de
polarité.

3. Refermez le couvercle.

ilisant la batterie Li-ion Fenix ARB-L18-3500 18650 a la température de 21+3°C avec un taux
Innement dans lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.
et au systéme de protection incorporé 3 la lampe.

Assemblage du bandeau ®

Remarque: il est livré avec |'assemblage usine par défaut

1. Attachez le bandeau sur la lampe conformément a l'illustration
(Pic 1), en le glissant d'abord dans le bas des fentes puis insérez le
haut du bandeau dans le haut des fentes.

2. Ajustez le bandeau en faisant glisser la boucle a la longueur
souhaitée

Utilisation et Entretien

® Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe frontale risque de
'endommager et cela annule donc la garantie.

® Fenix recommande vivement d'utiliser des batteries NiMH de
qualité, des piles alcalines réduiront la durée de fonctionnement
lorsque la lampe utilise le niveau de puissance Fort.

Lampe frontale HL18RW, pack batterie Li-polymére ARB-LP1300,
bandeau, cable de rechargement, manuel d'utilisation, carte de
garantie.

I\ Avertissement

Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable de causer
des dommages aux yeux de |'utilisateur ou a d'autres personnes. Evitez de
diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

hinese) HL18RW 3k4T
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Russ Hano6Hbiit poHapb Fenix HL18RW

® Ceetopunon CREEXP-G3 S3 u EVERLIGHT 2835 Genoro cseTa,
pecypc 50 000 yacos.

AkkymynaTop 1300 MA4 Li-polymer, coBmecTumslii ¢ 3
6aTapelikamu AAA Ni-MH/Alkaline.

YNbTpaHW3KUi TOK 1PA B peXnMe oXnaaHus.

DYHKUMSI 6NIOKNPOBKI.

MpocToe n GeicTpOE ynpaBneHme ABYMsi KHOMKaMM.

Tpu pexuma ganbHero 1 iBa pexuma 6anxHero ceeta, SOS.
3apsaHbi nopT MicroUSB, 5V/1A.

VHavKaums ypoBHs 3apsaa 6aTtapeit.

PerynupoBka yrna HaknoHa coHaps coctasnsiet 60°, Bbl
MOXeTe HanpaeNsT yy, Kyaa Tpebyercs.

3awuTa oT BOAbI M NbiV NO CTaHAAPTY IP66.

MaTepuan: Ka4yecTBeHHbI NNACTUK W anioMUHUIA, TEXHONOTUS
NNTbs NOA AaBNEHNEM.

Pa3mepbl: 57.7 MM X 42.3 MM X 37 MM.
Bec: 80 r (dhoHapb BMecTe C akKyMmynsiTOpoM U HanobHbIM
KpenneHuem).

[CRNCRNORNORNONNONC] ®
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YnpaeneHue poHapem

KHonku

KHonka panbHero cBeTa: BknwuyeHue/BbiknioyeHune,
MepeknioyeHne pexmnmoB, PyHKUMs GNOKMPOBKM U BbiGOpa
pexuma [lanbHero ceeTa.

KHonka 6nuXHero ceeTa: BknwyeHue/BbiknoyeHue,
MNepeknoyenne pexumos, GyHKUUA 6NOKMPOBKM M BbiGopa
pexuma BanxHero ceeTa.

BknloyeHune/BoikaloueHne

HaxmuTe nygepxusaiite no6yio 13 AByX KHOMOK B TeyeHue 0.5
CeKyHp, 4To6bl BkiounTb doHapb. Mo ymonyaHuio doHapb
BK/IOYAeTCA B MUHMMaNbHOM peXuMe COOTBETCTBYlOWEro
cBeTa. HaxmuTe n yaepxusaiite n1o6yto KHOMKy B Teyenue 0.5
CEKYHf, 4TO6bI BLIKNIOYNTL HOHAPD.

MNepeknioyeHne pexumos

Korpa doHapb BKAIOYEH, OAHOKPATHO HAXMUTE Ha N06YI0 U3
ABYX KHOMOK, 4TO6bl BbIGPaTL COOTBETCTBYIOWNIT POXNM.
Bbi6op pexuma

PexuMbl [lanbHero CBETa: OJHOKPATHO HAXMUTE Ha KHOMKY
AanbHero ceBeTa, YTo6bl BOWTU B PeXUM: MUHUMaNbHbIN —
CpeaHuit — MaKcUManbHbiii.

PexuMbl BIMKHEro CBETA: OAHOKPATHO HAXMUTE Ha KHOMKY

6aKHero ceeta, YTo6bl BOMTU B peXuM: MUHUMANbHbIA —
MakcuManbHblii = SOS.

OyHKLMs 6710KUPOBKM

336ﬂ0KMpOBaTb:KOI’Aa dJOHapb BbIK/IOYEH, HaXMute un
yaepxusaiite n06yl0 U3 ABYX KHOMOK, 1160 OLHOBPEMEHHO
ABE KHOMKM 3 CeKyHfbl, pOHapb MUTHET ABaX/bl, NOKa3biBasi,
4YTO OH 3a6N10KMPOBAH.

Pas6noknposaTtb:korga GoHapb 3a6noKkupoBaH,
OAHOBPEMEHHO HaXMUTe W yAepxuBaiTe fBe KHOMKW 3
cekyHAabl, GoHapb 6yAeT aKTUBMPOBaH W MUTHET 3 pasa no 1
CeKyHpe, 3aTteM NpoaoIXUT paGOTaTh B MUHMManbHOM
pexume banxkHero ceeta.

B SBGI\OKI/IDOBE]HHOM cocTosiHuU ntoboe HaxaTue Ha KHOMKY
AKTUBUPYET 3 MUraHWs MO OJHOI CeKyHpe, 4Tobbl nokasaTk,
470 hoHapb 3a6NOKNPOBaH.

ABTOMaTMYecKas 3awmuTa

®oHapb HakannueaeT 6obWoe KONNYECTBO Tenna BO BpeMs
ANNTENbHOM paboThl B MakcMManbHOM pexume. ®oHapb
ABTOMATUYECKM MOHU3UT APKOCTb HA HECKONbKO NKOMEH,
4YTOGbI yMEHbWUTL TEMMEPATYPY.

BAeictaus

OTKpOITe 3aWMUTHYIO KpbIWKY U nopcoeauHute Micro-USB
Kabenb K 3apsgHoMy nopTy doHaps. YeTbipe MOCTOSHHO
ropawmx MHAMKaTopa nokKasbiBalT, 4TO ni)onaph NONHOCTbHO
3apsikeH. HopManbHoe BpeMs 3apsiAkn COCTaBASET 0KONO 2.5
4acoB, Koraa poHapb BLIK/IOYEH.

nPMME‘laHMe: BO BpeMs 3apagku ¢0Hapb MoXeT
MCM0Nb30BaThCs TONbKO B MUHUMANbHOM peXuMe.

NHAuKaumus ypoBHA 3apsaga 6

pew

WNHankaTop oTo6paxaer cTaTyc 6aTapeil B TedeHue 3 ceKyHp
Kaxbli pas, korga Bbl BKnlovaeTe doHapb. Korga doHapb
BbIKNIOYEH, OAHOKPATHO HaXMMUTe Ha KHOMKY, 4To6bl
npoBepuTh ypoBeHb 3apsaaa akkymynaTopa. Ecau Bbl cHoBa
HaXMeTe Ha KHOMKY, To hOoHapb BbIKNOYNTCA, 63 Kaknx NM6o
feicTBUI UHAMKATOP 6yaeT nokasbiBaTb CTATyC
akkymynatopa 3 cekyHapl. Ecnn doHapb 3ab6nokuposaH, To
MHAMKaTOp He ByaeT ropeTs.

YeTbipe Anoaa ropsT: NonHbIN 3apsg, 100% - 80%

Tpuanopa ropsT: gocTaTouHbIN 3apsg, 80% - 60%

TexHUYecKue xapakTepucTUKn

p napawerpsi nonyyeHs! 8

npu Temnepatype 21+3°Cu

ANSI/PLATO FL1 RanbHuii cser BnuwHmi caet
Makc Cpeguii MuH Makc Mun s0s
4 sipkocts 500 niomen 130 niomen 30 niomen 30 niomen 4niomen 30 niomen
[ Li-polymer 9uacos” 184acos 70 4acos 60 4acos 150 yacos 120 4acos
Bpems paGoThi | PAIRDEER AAA 64acos” 174acos 78u4acos 48uacos 150 yacos 96 4acos
B Avcranyus 85 meTpos 40 meTpos 18 meTpoB. 12 metpos 5meTpos 12 meTpos
WHTeHCMBHOCTD 1783 kanpen 398 kaHpen 78 kaHpen 39 kanpen 8 kanpen 39 kanaen
YaaponpouHocTs 1merp
“¥" BogoHenponuyaemocts P66
> 1a60paTOPHOro TecTjipoBaHus Fenix ¢ ucnonb3oBanmem akkymynaTopa 1300 MAY Li-polymer u Tpex 6atapeek

(bOHapA MOTYT BAPLUPOBATLCA B 3ABUCUMOCTH OT UCTIONb3YEMbiX SNEMEHTOB MMTAHHS

W ycnoBMii oKkpyxalouseil cpebi.

* Bpems paboTsl & MaKCUMAZbHOM PEXUME YKa3aHO CyMMAPHO, Y4HTBIBas MOHIKEHIE PEXIMa NpH CPABATHIBAHMY 3aLLUTHI OT Nieperpesa.

[iBa gropa ropsaT: HU3KKIA 3apsa, 60% - 40%
OfVH ANOA FOPUT: KPUTUYHDIV 3apsia, 40% - 20%
OpwuH anoa muraeT: 20% - 0%

Cneuyundukaymnsa 31eMeHTOB NUTaHUA

HomuHanbHoe
Tun Pasmepb! HanpsxeHne Wcnonb3oBanne
FenixARB-LP-1300 | 43x31x10.5 Mm 3.V Pexomenpyetcs |/y/
Ni-MH WratHo
aKKyMynSTOpb AAA L2v (6e3 saprann) | ¥
lenodHble w
Harepen A 1| e | Y

1. Bo Bpems XpaHeHus nepesapskaiiTe (oHapb Kaxpable 4 mecsaua ans
NOAAEPKaHNA ONTUMANbHOI PaBoTs! Li-polymer akkymyasTopa

2. He XpaHWTe A/IUTeNbHOE BpEMs (OHapb C INEMEHTAMMU NUTaHMS AAA. A
TaKKe W3BNEKaliTe UX, CIN WCTEK CPOK XpaHeHus. HekauecTseHble
3N1EMEHTbI NUTaHNS MOTYT AaTh Te4b 1 NOBPEANTL hoHapb.

3amMeHa 3/1IeMEeHTOB NUTaHUSA

1. MoTaHMTe 3allenKky Kpblwki 6aTapeiiHoro 6noka, koTopas
pacnonoxeHa Mexpy KHOMKaMu, 4TOGbl OTKPbITb KPbILWKY B
3afHeit YacTu oHaps.

2. BctaBbTe 6aTapen, cobniofas nonspHoCTb.

3. MomecTuTe Ha MeCTO Kpbilky 6GaTapeliHoro oTceka u
npoTecTupyiite hoHapb.

MpumeyaHme: HanobHoe KpereHue B KOMNEKTE NOCTaBASAETCA B
cbope.

LWarl: MpukpenuTe HanobHoe KpenneHwue K hoHapIo Kak NokasaHo
Ha PucyHKe 1, cHayana npoCyHbTE PE3NHKY B OTBEPCTUE BHU3,
3aTeM NPOTONKHUTE BEPXHWIA KPaii B BEPXHIOKO NPOpesb.

War 2: OTperynupyiTe AAWHY PE3UHKW MO pasMepy ronoBbl C
MOMOLBIO MPSKKM.

JKcnayaTauus u yxop,

©® He pasbupaiite ronoBHyto 4acTb QoHaps - 3TO HapywuTt
repMeTU3aumio n nNoBpeanT oHapb, a Takxe 6yaeT notepsiHa
rapauTus Ha GoHapb.

©® PeKOMeHYeTCs UCMONb30BaTh KayecTBEeHHbIE aKKyMynsTOpb
Ni-MH, wenouHbie 6aTapen ymMeHblaT paboTy hoHaps B APKMUX
pexumax.
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®onapb HL18RW, akkymynsitop ARB-LP1300 Li-polymer, Hano6Hoe
KpenneHue, kabenb A5 3apAAKM, WHCTPYKUUA, rapaHTUiHbIN
TanoH.

NpepocTepexeHune
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RW Stirnlampe

Entsperren: Driicken Sie zum Entsperren beide Schalter
gleichzeitig fiir 3 Sekunden. Nach einem dreimaligen Blinken

Technische Daten

(Spanish) Linterna Frontal Fenix HL1.

® Luces blancas Cree XP-G3 S3 y Everlight 2835, con una vida dtil
de 50,000 horas.

Utiliza un paquete de baterias de polimero de litio de 1300 mAh,
compatible con 3 baterias AAA Ni-MH / alcalinas (carga
prohibida).

Corriente de espera ultrabaja de 1 pA, reduce las fugas de la
bateria con la celda seca insertada.

Funcién de bloqueo.

Interruptores duales para una operacién facil y rapida.

Tres potencias en luz cerrada y dos potencias de luz abierta,
SOS.

Puerto de carga micro USB, 5V / 1A.

Indicacién de nivel de baterfa.

El mecanismo de inclinacién de 60 ° dirige la luz donde sea
necesario.

Proteccién con clasificacion IP66.

Hecho de plasticos y aluminio de calidad, el proceso de moldeo
por inyeccién en tres partes ahorra la junta térica.
2.27"x1.67"x1.46" /57.7x42.3x37 mm

2.82 0z / 80 gramos (incluyendo bateria y diadema)

Instrucciones de Operacion

Interruptores

Interruptor de luz cerrada: para encendido/apagado, cambio de
modos, funcién de bloqueo y seleccién de potencia en modo luz
cerrada.

Interruptor de luz abierta: para encendido/apagado, cambio de
modos, funcién de bloqueo y seleccién de potencia en modo luz
abierta.

Encendido/Apagado

Mantenga presionado cualquiera de los dos interruptores durante
0.5 segundos para encender la ldmpara. La potencia baja se
selecciona de forma predeterminada. Mantenga presionado
cualquiera de los interruptores durante 0,5 segundos para apagar la
luz.

Cambio de modos

Con la luz encendida, click simple en cualquiera de los dos
interruptores para alcanzar la potencia necesaria en el modo
correspondiente.

Seleccién de Potencia

Modo luz cerrada: Click simple en el interruptor de luz cerrada para
recorrer a través del ciclo Bajo—>Medio—Alto.

@

@
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Modo luz abierta: Click simple en el interruptor de luz abierta para
recorrer a través del ciclo Bajo—Alto—SO0S.

Funcién de Bloqueo

Bloqueo: Con la luz apagada, presione y mantenga cualquiera de
los dos interruptores, o simultaineamente presione ambos
interruptores durante 3 segundos, la luz parpadeard dos veces
indicando que se encuentra bloqueada.

Desbloqueo: Con la luz bloqueada, presione simultdneamente los
dos interruptores durante 3 segundos, la luz se activara con
parpadeo de 3 segundos y encendida en potencia baja en modo luz
abierta.

En estado de bloqueo, click o presionar los interruptores activardn
un parpadeo de 3 segundos para indicar el estado de bloqueo.

Proteccion Inteligente

La luz acumulard mucho calor cuando se use en potencias altas
durante periodos prolongados. La luz se reducira automaticamente
unos pocos limenes para reducir la temperatura.

Operacién

Remueva el protector del puerto Micro USB y enchufe el cable de
carga a la linterna. Cuando los cuatro indicadores estén
encendidos, la baterfa estard completamente cargada. Una carga
normal toma alrededor de 2.5 horas con la luz apagada.

Nota: La linterna sélo puede ser usada en potencia baja cuando se
esté cargando.

Indicacién de nivel de bateria

Los indicadores mostraran el estado de la bateria durante 3
segundos cada vez que se encienda la ldmpara. Con la lampara
apagada, haga un clic para cambiar el estado de la bateria, haga clic
una vez mas, la l[dmpara se apagara de inmediato o, sin ninguna
operacion, el estado durard 3 segundos. No habrd respuesta con la
lampara bloqueada.Con la luz apagada, click simple en el
interruptor para revisar el estado de la bateria. El indicador de
baterfa dar4 el estado durante 3 segundos.

Cuatro luces encendidas: Saturada, 100% - 81%

Tres luces encendidas: Suficiente, 80% - 61%

Dos luces encendidas: Pobre, 60% - 41%

Una luz encendida: Critica, 40% - 21%

Una luz parpadeando: 20% - 0%

Parametros Técnicos

Luz cerrada Luzabierta
ANSI/PLATO FL1 Alto Medio Bajo Alto Bajo S0s

' Potencia 500 limenes 130lGmenes 30 ldmenes 30limenes 4limenes 30 limenes

® [ Lipo 9 horas* 18 horas 70 horas 60 horas 150 horas 120 horas
Autonomia [ PAIRDEER AAA 6 horas* 17 horas 78 horas 48 horas 150 horas 96 horas

B pistancia 85 metros 40 metros 18metros 12 metros 5metros 12 metros

Intensidad 1783 candela 398 candela 78 candela 39 candela 8candela 39 candela

=/ Resistencia a Impactos 1 metro

“¥" Resistenciaal agua 1P66
Nota: Las especificaciones anteriores son los de las pruebas por Fenix en laboratorio utilizando un paquete de baterias de polimero de litio

de 1300 mAh y tres baterias PAIRDEER AAA a una temperatura de 21 + 3 ° C y uha humedad del 50% al 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede

variar segin los diferentes entornos de trabajo y la baterfa real utilizada

* La potencia alta se mide en total de tiempo de ejecucion, incluida la reduccion de tres potencias debido a la temperatura o al mecanismo de proteccion.

Especificaciones de Baterias

Tipo Dimension | Noie | usabilidad
Fenix ARB-LP-1300 | 43x31x10.5mm| 3.7V Recomendada [+/+/
Bateria Ni-MH ARA 1V | ;jfabéea,ga) v
Bateria alcalina AMA LV o g;,aabﬁ,ga) N

1. Recargue una linterna almacenada cada cuatro meses para mantener el
rendimiento 6ptimo de la bateria de polimero de litio.

2. Sila linterna no se utilizar durante un periodo prolongado, retire las pilas
AAA de la linterna para prevenir dafios por fugas de electrolitos.

Reemplazo de Bateria

1. Tire el pestillo de la cubierta de la bateria que se ubica entre los
interruptores para abrir la tapa.

2. Inserte las baterias de acuerdo a la polaridad indicada en las
marcas.

3. Vuelva a poner la tapa.

Ensamblaje de banda de cabeza 5

Nota: La banda viene ensamblada de fébrica.

Paso 1: Inserte la banda en el cabezal como se muestra (Imagen 1),
primero deslizando la banda hacia abajo por el interior de las
ranuras. Luego enganche el borde superior debajo de la ranura
superior.

Paso 2: Ajuste la banda eldstica deslizando la hebilla a la longitud
requerida.

soy mantenimiento

Desmantelar el cabezal sellado puede dafiar la linterna y anulara
la garantia

Fenix recomienda fuertemente el uso de baterias recargable Ni-
MH de calidad, debido a que las baterias alcalinas tendran
menor autonomia en potencias altas.

Incluye

Linterna HL18RW, Bateria ARB-LP1300 Li-po, Banda eldstica, cable
de carga, manual de usuario, hoja de garantia

/\ Advertencia

La linterna es un dispositivo que emite luz de alta intensidad capaz
de provocar dafios en los ojos de las personas. Evite iluminar
directamente a los ojos de las personas.

@

@

(Italian) Lampada Frontale Fe

Modalita Floodlight: fare clic sull'interruttore Floodlight per
passare da Basso — Alto — SOS.

metri Tecn

wasserdicht gemaR IP66
Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium
58mm Lange x 42mm Breite x 37 mm Hohe

WARNUNG: Laden Sie ausschlieRlich den beiliegenden LiPo
Akku auf. Laden Sie niemals eingelegte NiMH Akkus / Alkali
Batterien oder andere Batterien und Akkus in der Leuchte auf!

Taschenlampe, Batterien / Akku, Alter und Umgebung abweichen.

*DieBrenndauerin “Turbo” istaufgrund des Uberhitzungsschutz ein akku

Imulierter Wert.

necessario.
Protezione IP66.

®

La luce accumulerd molto calore se utilizzata ad alto livello di uscita
per periodi prolungati. La luce diminuird automaticamente di
alcuni lumen per ridurre la temperatura.

diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

* L'output elevato viene misurato in tutto il tempo di esecuzione, compresa l'usdita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel

¥ i i aktiviert sich das Flutlichtin der Stufe dunkel. Spotlicht Flutlicht © Luci bianche Cree XP-G3 S3 ed Everlight 2835, con una durata di i N Spotlight Floodlight
[} E;een);ZaGusersg) LED und Everlight 2835, mit 50.000 Stunden Das einfache Driicken wahrend der Bedienschutz aktiviert ist ANSI/PLATO FL1 P A 50.000 ore. Funzione di blocco ) ANSI/PLATO FL1 L
flihrt zu einem dreimaligen Blinken, damit an die Sperrung Hell Mittel Dunkel Hell Dunkel 508 © Utilizza un pacco batteria ai polimeri di litio da 1300 mAh. Blocco: con la lampada spenta, tenere premuto uno dei due Alto Media passa Alto Bassa sos

® 1.300 mAh LiPo Akkupack, nutzbar auch mit 3 AAA NiMH Akkus : ! > iokei e - ! utio da 1301 g interruttori o premere contemporaneamente i due interruttori per 3 > Luce 500 lumen 130 lumen 30 lumen 30 lumen 4lumen 30 lumen

oder Alkali Batterien (aufladen verboten!) erinnert wird. e, Helhgkelt. 500 lumen 130 lumen 30 lumen 30 lumen 4lumen 30lumen compatibile con 3 batterie AAA Ni-MH / alcaline (ricarica vietata). secondi, la spia lampeggera due volte per indicare lo stato di = = P -
® Ultra geringer Standby Strom von 1pA fiir lange Haltbarkeit der Laden l LiPo Akku 9 Stunden* 18 Stunden 0 Stunden 60 Stunden 150 Stunden 120 Stunden ® Corrente di standby ultraleggera 1uA, riduce la perdita della blocco. ® ILI-PO lymer 9ore 18ore [70ore 60ore 150 0re 120 0re

eingelegten Batterien. Brenndauer l fh Alkali 6Stunden* 17 Stunden 8 Stunden 48 Stunden 150 Stunden 96 Stunden batte‘na con a cella asciutta inserita. Sblocco: con la lampada bloccata, premere contemporaneamente i Tempo lPA'RDEERAM Bore” 17ore [[8ore 48ore 1500re 96ore
® Bedlenschuﬂtz . ) Entfernen Sie den Staubschutz vom Micro-USB Port und B Reichweite 85 Meter 40 Meter 18 Meter 12 Meter 5 Meter 12Meter ® Funnts‘ned\blocc.o. ) ) gpelnterrugon pgr3sezonq|‘, la lagﬂﬁigal_sl attfl\;leradclqnhf lampeggi B pistanza 85 metri 40 metri 18 metri 12 metri 5metri 12 metri
© 2Schalter fiir einfachen Betrieb StECkeé‘ Sie das g’“CfO'USB Ladekabel L“ die LafebUhChse ein. @ Intensitit 1.783 Candela 398 Candela 8 candela 39 candela 8 candela 39 candela @© Doppi interruttori per un funzionamento facile e veloce. I'”:S:COEI Oei' ac:en edrameo aita OWS 0? _'gt . ot i Intensita 1783 candele 398 candele 78/candele 39 candele 8 candele 39 candele
® 3 Helligkeitsstufen Spotlicht + 2 Stufen Flutlicht + SOS Wenn die 4 LEDs der Kapazitatsanzeige konstant leuchten zeigt — © Tre livelli di emissione riflettori e due proiettori, SOS. n stato bloccato, facendo clic o premendo gli interruttori si = -
© Laden tiber Micro-USB: 5V / 1A dies den abgeschlossenen Ladevorgang an. Die normale =/ StoRfestigkeit 1Meter o P ’ attiveranno 3 lampeggi di un secondo per indicare lo stato bloccato. ._Resistenza Impatti 1 metri
© Kapazitit . : Ladedauer betréagt 2,5 Stunden. Wahrend dem Laden kann die ~¥ Wasserdichtigkeit P66 © Porta diricarica micro USB, 5V / 1 A. ~¥" Impermeabilita P66
° hzzi:n:;:?ég:g[?rehmechanismus St"\".\a"“’ted"f‘ dLeLHgl“gkeitSS‘“fe Dunkel genutzt werden. Dies Testkonditionen: Fenix ARB-L18-3300 18650 Liom Akka bel 21°C23°C lmd 30%.80% Luftfeuchtiakert. Das Erecbrie Kamm 7o mach vermendeter © Indicazione del livello della batteria. Protezione intelligente Nota: le specifiche di cui sopra sono i risultati dei test forniti da Fenix attraverso|i suoi test di laboratorio utilizando un pacco batterie ai polimeri di litio da 1300
. verlangert dieLadedauer. : = gheit. 8 J ® Il meccanismo di inclinazione di 60° dirige il raggio laddove mAh e tre batterie PAIRDEER AAA alla temperatura di 21 = 3 °C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai
®
®
®

Gewicht: 80 Gramm inkl. LiPo Akku und Kopfband

Bedienung

Schalter

Spotlicht und Flutlicht sind jeweils getrennt. Es wird
geschaltet: Ein- und Ausschalten, Helligkeitsverstellung,
Wechsel, Bediensperre.

Ein-und Ausschalten

Driicken und halten Sie zum ein - und ausschalten den
jeweiligen Schalter fiir 0,5 Sekunden. Die Helligkeit startet
immerin der dunkeln Stufe.

Wechselzum anderen Modus

Driicken Sie bei eingeschalteter Leuchte den jeweils anderen
Schalter, um zwischen dem Spot- und Flutlicht zu wechseln.
Wahlder Helligkeit

Driicken Sie den jeweiligen Schalter kurz, um endlos zwischen
den Stufen zu wechseln:

Spotlicht: Dunkel—Mittel—=Hell

Flutlicht: Dunkel—>Hell>S0S

Bedienschutz

Sperren: Driicken Sie zum Aktivieren bei ausgeschalteter
Leuchte nur einen Schalter oder beide Schalter gleichzeitig fir
3 Sekunden. Die Leuchte wird zweimal blinken, um dies zu
bestatigen.

Erlaubte Batterien und Akkus

TP Grée Sominehe | Nutzbarkeit
Fenix ARB-LP
e ARB P | 43x31x10,5mm [ 3.7v Empfohlen |J+/
X Nutzbar (NIE
NiMH Akku AAA/Mignon [ 12V | inderLeuchte | v
aufladen)
Alkali Batterie | AAA/Micro 1.5V N;ﬁﬁ{’aﬂéﬁf J

1. Mischen Sie niemals Batterien / Akkus verschiedener Marken, GréRe,
Art, Alter oder Ladezustand. Dies kann zu Explosion, Brand oder
schwerem Schaden fiihren.

2. Entfernen Sie die Batterien / Akkus aus der Lampe wenn sie langere
Zeit nicht genutzt wird, um eine Explosion, Auslaufen und ein
Tiefenentladen zu vermeiden.

3. Laden Sie nicht genutzte Stirnlampen bei eingelegtem Lilon Akku &
Ersatzakkus mindestens all 4 Monate auf.

Die Anzeigen zeigen jedes Mal 3 Sekunden lang den
Batteriestatus an, wenn die Lampe eingeschaltet wird. Wenn
die Lampe ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf einen der
Schalter, um den Akkustatus zu tGiberpriifen. Mit einem weiteren
Klick erlischt die Lampe sofort oder ohne Bedienung bleibt der

Status 3 Sekunden lang erhalten. Bei gesperrter Lampe erfolgt
keine Reaktion.

100%-81% =4 LEDs

80%-61% =3 LEDs

60%-41% =2 LEDs

40%-21%=1LED: KRITISCH, umgehend aufladen!
20%-0%=1LED blinkend

Batteriewechsel @
1. Ziehen Sie die riickseitige Abdeckung lber die Lasche, die
sich zwischen den beiden Schaltern befindet, ab.

2. Legen Sie die gemaR der zuvor stehenden Liste erlauben
Akku(s) oder Batterien ein.

3. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf.

Intelligenter Schutz

In der Stufe Hell wird viel Hitze erzeugt. Die Helligkeit wird
automatisch reduziert, wenn die Stirnlampe zu heif wird.

Montage des Kopfband (

Hinweis: Das Kopfband ist bereits ab Werk montiert. Es kann
vom Nutzerim Umfang angepasst werden.

Nutzung und Wartung

©® Die Stirnlampe kann nicht mit Ausnahme der
Batterieabdeckung nicht gedffnet werden. Versuchen Sie
daher nicht, die Stirnlampe dariber hinaus zu 6ffnen.
Optimalerweise nutzen Sie den beiliegenden LiPo Akku,
sollte dieser nicht zur Verfligung stehen empfehlen wir lhnen
die Nutzung von NiMH Akkus, da hier die Brenndauer in der
Regel langer als mit Alkali Batterien ist. Nutzen Sie
ausschlieBlich hochwertige Batterien und Akkus!
RegelmaRiges Reinigen der Batteriekontakte erhéht die
Haltbarkeit und sorgt fiir einen einwandfreien Betrieb.

HL18RW, ARB-LP1300 LiPo Akku, Kopfband, Ladekabel,
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Dies ist eine Hochleistungsstirnlampe. Es konnen
Augenschdden entstehen. Leuchten Sie daher NIE Personen
oder Tierenin die Augen und blicken Sie nieinden Lichtstrahl!
Die Stirnlampe erzeugt viel Hitze. Fassen Sie sie bei und nach
der intensiven Nutzung nur vorsichtig an und betreiben Sie sie
nichtin zugedecktem Zustand.

)

®

@®

Realizzato in plastica e alluminio di qualita, il processo di
stampaggio a iniezione tre volte consente di risparmiare |'O-ring.

2,27"x1,67"x1,46"/57,7x42,3x37 mm
80 grammi / 2.82 oz (inclusa batteria e fascia)

Istruzioni

Interruttori

® ©

Interruttore Spotlight: per accensione / spegnimento,
commutazione della modalita, funzione di blocco e selezione
dell'uscita in modalita Spotlight.
Interruttore Floodlight: per accensione / spegnimento,
commutazione della modalita, funzione di blocco e selezione
dell'uscita in modalita Floodlight.

Acceso spento

Tenere premuto uno dei due interruttori per 0,5 secondi per
accendere la lampada. Il livello di uscita basso corrispondente &
selezionato per impostazione predefinita. Tenere premuto uno
degli interruttori per 0,5 secondi per spegnere la luce.

Cambio di modalita

Con la luce accesa, fare clic su uno dei due interruttori per
raggiungere la modalita corrispondente.

Selezione dell'uscita

Modalita Spotlight: fare clic sull'interruttore Spotlight per scorrere
tra Basso — Medio — Alto.

operazione

Scopri il cappuccio antipolvere e collega il lato Micro USB del cavo
di ricarica alla porta di ricarica della lampada. | quattro indicatori di
accensione costante indicano che la lampada é completamente
carica. Iltempo diricarica normale & di circa 2,5 ore con la lampada
spenta.

Nota: il proiettore pud essere utilizzato solo con potenza ridotta

durante la ricarica.

Indicazione del livello della batteria

Gli indicatori visualizzeranno lo stato della batteria per 3 secondi
ogni volta che si accende la lampada. Con la lampada spenta, fare
clic su uno dei due interruttori per controllare lo stato della batteria,
fare di nuovo clic sulla lampada per spegnersi immediatamente o
senza alcuna operazione lo stato durera per 3 secondi. Non ci sara
risposta con la lampada bloccata.

Quattro luci accese: saturo, 100% - 80%

Tre luci accese: sufficiente, 80% - 60%

Due luci accese: scarsa, 60% - 40%

Una luce accesa: critica, 40% - 20%

Una luce lampeggia: 20% - 0%

Passaggio 1: collegare la fascia frontale al proiettore come mostrato
(Figura 1), facendo innanzitutto scorrere la fascia verso il basso
nella parte inferiore delle fessure. Quindi agganciare il bordo
superiore sotto la fessura superiore.

o]

progetto.
Specifiche Batterie
Tipo imensioni | NOta8EI0 | ysapilita
Fenix ARB-LP-1300 |43 x 31 x 10.5 mm 3.7V Rec JN
. Usabile
Ni-MH Battery AAA 1.2v (Non ricaricabile) v
Alkaline Battery A LV | (nonene ey | ¥

1. Ricaricare una lampada frontale ogni quattro mesi per mantenere le
prestazioni ottimali della batteria ai polimeri di litio.

2. Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie
AAA dalla luce in caso di danni causati da perdite di elettroliti.

Sostituzione della batteria

1. Tirare il fermo del coperchio della batteria che si trova tra gli
interruttori per aprire il coperchio della coda.

2. Inserire le batterie in conformita con i segni di polarita.
3. Sostituire il tappo di coda.

Assemblaggio della fascia

Awviso: la fascia & assemblata in fabbrica per impostazione
predefinita.

8! 2: regolare la fascia facendo scorrere la fibbia alla
lunghezza richiesta.

Uso e manutenzione

Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni al
proiettore e annullera la garanzia.

Fenix consiglia vivamente di utilizzare una batteria Ni-MH
ricaricabile di qualita, la batteria alcalina ridurra ['autonomia
con lalampada accesa ad alto rendimento.

Contenuto della Confezione

Lampada frontale HL18RW, pacco batterie ai polimeri di litio ARB-
LP1300, fascia per la testa, cavo di ricarica, manuale d'uso, scheda
di garanzia

Avvertime (]

Il proiettore & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita in
grado di causare danni agli occhi dell'utente o di altri. Evita di far
brillare la lampada direttamente negli occhi di chiunque.

)
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